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La nouvelle anse de Fischer rend la conisation plus facile,
plus siire et plus rapide tout en améliorant la qualité
de la piece anatomique obtenue.

Une conception radicalement différente de I'anse
permet I'obtention de piéces plus exploitables.
Le fil de I'électrode, linéaire et rigide,

fournit une coupe réguliére et précise
avec un minimum d’hémostase a effectuer.

La forme spécifique de I'électrode
et le butoir perpendiculaire aide

a maintenir Pinstrument en position
évitant ainsi les dérapages incontrdlés
et facilitant une coupe progressive

et en douceur.
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Facile a utiliser, I'électrode
découpe une piéce parfaitement
conique en quelques secondes
par une simple rotation a 360°.

La courbure du butoir permet

de voir clairement le fil au moment
de Pincision initiale et de le suivre
pendant toute la durée de la coupe.

* La technique du fil linéaire fournit une piéce présentant moins de dégéats thermiques ce qui facilite

son analyse anatomo-pathologique.

* Par rapport aux anses classiques, le fil de I'électrode est beaucoup plus court, la densité de courant

plus élevée et 'accumulation de chaleur dans le tissu réduite.
En d'autres termes, I'anse coupe mieux et briile moins.

* La tige principale et le butoir sont complétement isolés afin de protéger le canal cervical

et la paroi vaginale.
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Ref.

233600
233601
233602
233603
233604
238417
238418
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Comme tous les produits Apple, I'anse de Fischer

est simple et efficace.

Dimensions

A B Longueur de fil.
Description mm mm mm
Petite 9 12 15
Moyenne 12 15 19
Grande 15 18 23
Moyenne Rallongée 12 20 23
Grande Courte 15 8 17
Petite Large 9 12 12,9
Petite Large Rallongée 9 20 25,8

Conditionnement par boite de 5 unités

132mm (5.196)

Dimension des piéces obtenues
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Moyenne Grande Moyenne
Rallongée

- 18mm——;-| -wzt!mm—-'

1 24mm

Puissance
maximum

40
45
50
45
50
40
40
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? 2.4mm (.11)
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